江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-320          
项目名称：丹阳市天顺醋业有限公司3#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年09月18日     
江苏省建设厅制

丹阳市天顺醋业有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           3#厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年09月18日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	3#厂房

	
	建设单位
	丹阳市天顺醋业有限公司
	项目地址
	延陵

	
	建筑面积
	3355㎡
	建筑总高度
	12.15m

	
	建筑层数
	地上：2层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	独 基

	
	规 模
	2层、跨度12.4m、吊车2T
	工程等级
	中 型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天顺醋业有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	2017-01-009

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	陈彬
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天顺醋业有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	2017-01-009

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 计算书：

     1）该工程是框架两层带吊车的工业建筑，应选用合适的程序进行计算。

2）基础计算未见吊车荷载组合；荷载较大，需对软弱下卧层强度验算。

四.设计深度
1. 地勘报告上的楼栋号与图纸不相符，请设计与勘探单位核实该工程实际位置。

2.  雨篷板底宜设防裂钢筋，雨篷檐板高度超过250mm，须在距板顶200mm高位置设溢水孔，否则水荷载应按实际工况计算。

3. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	陈柏春
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	华丹云
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	华丹云
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	华丹云
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天顺醋业有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	2017-01-009

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	 张红霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	    赵苏丹 
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天顺醋业有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	2017-01-009

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、按照《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）相关条款规定，补充电气设备抗震措施设计说明。

2、有腐蚀性气体或蒸汽场所，应采用相应防腐蚀要求的灯具。详见GB50034-2013的3.3.4-2条规定。

3、消防水箱应设置水位探测器接至企业消防控制室，以实现相关控制和监测。详见JGJ16-2008的13.4.4条相关规定。
三、安全隐患

（无）

四、其他

1、总电箱AP1设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室声光报警器。标明报警声光信号线路型号、规格及其敷设方式。

2、APZY配电箱电源线应采用防火型线缆。
3、补充消防设备控制说明。


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市天顺醋业有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	2017-01-009

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、屋面防雷未作接闪网网格划分，不符合GB50057-2010的4.4.1条规定。

2、在起重机轨道应可靠接地，其伸缩缝或断开处应采用足够截面的跨接线连接，并应形成可靠通路。详见GB50055-2011的3.1.16-1条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、国标图集99D562、02D501-2己废止，应采用新国标图集。

2、机房屋顶避雷带应与12.37m屋面避雷带不少于2处连接。 


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


